
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Barre falcianti disponibili con lunghezze e caratteristiche a richiesta da applicare direttamente 
su attrezzature già munite di impianto idraulico. (Lunghezze disponibili 1.78/2.10/2.50 mt) 
 

 Mowing bars available in lengths and characteristics on request, to be applied directly on 
equipments already provided with hydraulic system. Available lengths 1.78/2.10/2.50 mt 
 

 Barres fauchanets disponibles avec longueurs et caractéristiques sur demande à attatcher 
directement sur des équipements déjà dotés d’installation hydrauliques. Longueur disponibles 
1.78/2.10/2.50 mt  
 

 Mähbalken in jeder gewünscten Länga, mit Befestigugsmöglickeit direkt an de Hydraulic des 
Geräteträgers. 
 

BARRA FALCIANTE DECESPUGLIATORI 
 Barra falciante per siepi mod. ML 150  

 
 OPTIONAL: regolatore di flusso per portata eccessiva  

 
 

Modello VB/100 (Cod. C0057) 
 
Motore: 100cc  
Portata: Max 60 Lt  
Pressione: 140 Bar  
Giri: 605 
Diametro di taglio: 2-3 cm 
Peso: da 50 a 75 kg  
Lunghezze disponibili: 1,80 mt, 2,10 mt, 2,50 mt, 3,00 mt 

Modello ML150/100 (Cod. C0039) 
 
Motore: 100cc  
Portata: Max 60 Lt  
Pressione: 140 Bar  
Giri: 605  
Diametro di taglio: 2-3 cm  
Peso: 60 Kg  
Lunghezza: 1,50 mt 

BARRA FALCIANTE UNIVERSALE 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

BARRA BILAMA VERTICALE 

Modello BBV/40 
 
Motore: 40cc - 50cc 
Portata: Max 60 Lt  
Pressione: 140 Bar  
Giri: 605  
Diametro di taglio: 2 cm  
Peso: 50 Kg  
Lunghezza: 2,00 mt 

Modello BBO/40 
 
Motore: 40cc - 50cc  
Portata: Max 60 Lt  
Pressione: 140 Bar  
Giri: 605  
Diametro di taglio: 1 cm  
Peso: 30 Kg  
Lunghezza: 1,00 mt 

Modello BEV/50 
 
Motore: 50cc  
Portata: Max 60 Lt  
Pressione: 140 Bar  
Giri: 605  
Diametro di taglio: 1 cm  
Peso: da 50 a 60 kg  
Lunghezza: 1,50 mt, 1,80 mt, 2,10 mt 

ORIZZONTALE 

BARRA VERTICALE EUROPA 

Modello BEV/50 
 
Motore: 32cc - 50cc  
Portata: Max 60 Lt  
Pressione: 140 Bar  
Giri: 605  
Diametro di taglio: 1 cm  
Peso: da 50 a 60 kg  
Lunghezza: 1,50 mt, 1,80 mt, 2,10 mt 

ORIZZONTALE 


