
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

DEFOGLIATRICE PNEUMATICA PER VIGNETO 

DF700/DFB700 

 Defogliartice pneumatica per vigneto applicata anteriormente a trattrice provvista di sollevatore a 3P o 

montata sul porta zavorre. Macchina disponibile in due telai: uno singolo con rotazione di 240° e uno 

bilaterale. Comandi indipendenti con joystick. Richiede una pompa con portata di 35 Lt/min e scarico 

libero.  

 

Caratteristiche: Pressione d’esercizio: 0,5 fino a max. 0,7 Bar; 

                           Area di lavoro: da 40 Cm a 70 Cm 

                           Velocità di lavoro: 1.5 – 4 Km/h 

        Compressore medio 600 Lt/min 45 Cv min (DF700) 

             Compressore grande 1400 Lt/min 75/80 Cv min (DFB700) 



 

 

 

 

 

 

Pulizia senza danneggiare il 

grappolo 

Pulizia senza danneggiare il grappolo 

 

Regolazione angolo di lavoro 

da 40 Cm a 70 Cm 

Tecnologia a ugelli brevettata 

 

Rotazione testata 240° 

Scannerizza per video Ugelli a sistema brevettato 


